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1. Đvod 

 

Monolitick® ģebrovan® stropy fy Sukiennik jsou zhotoveny na polystyr®novĨch bednic²ch panelech 

typu JS, kter® vlastn² technick® osvŊdļen² Đstavu stavebn² techniky ļ. AT15-2644/97. Panely tvoŚ² 

souļasnŊ jak bednŊn², tak rovnŊģ vĨplŔ stropu, coģ zjednoduġuje a zkracuje dobu jeho proveden². D²ky 

polystyr®nov® vĨplni m§ strop velmi dobr® tepelnŊ izolaļn² vlastnosti. M§ to vĨznam obzvl§ġtŊ u 

stropŢ nevyt§pŊnĨch sklepn²ch prostorŢ jak rovnŊģ u nevyt§pŊnĨch podkrovn²ch m²stnost². Je nutno 

rovnŊģ zdŢraznit, ģe n²zk§ hmotnost tohoto bednŊn² zjednoduġuje jeho mont§ģ v budovŊ a samotnĨ 

strop m§ pomŊrnŊ n²zkou vlastn² hmotnost a velmi dobrou tuhost, charakteristickou pro monolitick® 

konstrukce. 

TŚi druhy bedn²c²ch panelŢ a polystyr®nov® desky umoģŔuj² navrhovat pŊt typŢ stropŢ 

s rŢznou tlouġt'kou ģelezobetonov®ho panelu, kterĨ se odl®v§ na bednŊn². 

 

Typy stropŢ a jejich vlastn² hmotnosti pŚi dvou tlouġt'k§ch desky - 40 a 60 mm - jsou 

zn§zornŊny na obr. 1. 

 



 

RŢzn® konstrukļn² vĨġky stropŢ a rŢzn® rozteļe ģeber umoģŔuj² aplikaci tŊchto stropŢ v obytnĨch 

rodinnĨch domech, ve veŚejnĨch budov§ch, jak rovnŊģ v prŢmyslovĨch budov§ch. Projektant m§ 

znaļnou volnost vĨbŊru architektonickĨch Śeġen², protoģe d²ky tŊmto stropŢm je moģn® pŚekrĨvat 
rozpŊt² aģ 9,6 m. 

 

 

2. Z§sady pro vĨpoļet a navrhov§n² 

 

Ve vypracovanĨch materi§lech jsou uvedeny nomogramy, kter® zjednoduġuj² vĨbŊr konstrukļn² vĨġky 

stropu a volbu vĨztuģe. TĨkaj² se vġech pŊti typŢ stropŢ pŚi dvou tlouġt'k§ch desky - 40 a 60 mm. 

 

Doporuļuje se volbu tlouġŠky panelu 40 mm pŚi rovnomŊrnŊ rozloģenĨch zat²ģen²ch, kter® 

nepŚekraļuje 10 kN/m
2
 (bez vlastn² hmotnosti stropu). Jestliģe je strop znaļnŊ zat²ģen nebo zat²ģen² 

m§ charakter soustŚedŊnŊ pŢsob²c²ch sil, je nutno zvolit desky tlouġt'ky 60 mm. 

 

Nomogramy jsou zpracov§ny na z§kladŊ normy PN-B-03264:1999, kdy se na strop nahl²ģ² jako na 

prvek s volnou podpŊrou. PŚedpokl§d§ se, ģe se vĨztuģ provede na stavbŊ. Pro vĨpoļet se uvaģuje 

beton tŔdy B20 a ocel tŚ²dy A-III (znaļka 34G5) a na tŚmeny ocel tŚ²dy A-0 (znaļka StOS-b). Ve 

vĨpoļtech jsou zohlednŊny rozteļe ģeber stropu. 

 

PŚi vĨbŊru konstrukļn² vĨġky a rozteļe ģeber se vyuģ²v§ nomogramŢ typu A (Al aģ A8) a pŚi volbŊ 

hlavn² vĨztuģe a tŚmenŢ nomogramŢ typu B (B 1 aģ B 10) a tabulky B 1 nebo typu C (C 1 aģ C 10) a 

tabulky C 1 l, v z§vislosti na tlouġt'ce stropn² desky z 40 a 60 mm. 

 

ZpŢsob formov§n² kostry vĨztuģe s dvŊma nebo tŚemi hlavn²mi pruty je zn§zornŊn na obr. 2.  

 

PŚedpokl§d§ se, ģe panel stropu bude vyztuģen mŚ²ģ² z dr§tu o prŢmŊru 6 mm (ocel 34G5) o velikosti 

ok 250 x 250 mm. KromŊ t®to vĨztuģe mus² projektant pŚedpokl§dat, ģe do stropu bude usazena 

pŚ²davn§ vĨztuģ spojuj²c² strop s podpŊrami dle poģadavkŢ normy PN-B03264:1999, bod 9.6 s c²lem 

omezen² rozsahu ġkod, kter® vzniknou pŢsoben²m mimoŚ§dnĨch vlivŢ (napŚ. vĨbuch plynu). Jako ļ§st 

t®to vĨztuģe je moģno vyuģ²t pruty mŚ²ģe usazen® do panelu stropu pod podm²nkou, ģe jsou Ś§dnŊ 

ukotveny k vŊnci nebo prŢvlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

3. PŚ²klady 

PŚ²klad 1 

 Je tŚeba navrhnout strop ve ġkoln² budovŊ s mezistŊnovou rozteļ² Ls = 5,80m 

 Zat²ģen² stropu  (bez vlastn² hmotnosti) ļin² [kn/m
2
]: 

 

       VĨpoļtov®  |  Charakteristick® 

          |  Dlouhodob® 

    -------------------------------------------- |------------------------------------- 

    charakt.   ɔf vĨpoļt. %zat²ģen² charakt. 

    ---------------------------------------------|------------------------------------ 

- vrchn² vrstvy   1.00   1.3 1.30  | 100  1.00  

- n§hradn² od pŚ²ļek  0.25   1.2 0.30  | 100  0.25 

- uģiteļn® stŚ²dav®  2.00   1.4 2.80  | 50  1.00 

(dlouhodob® 50%)  ---------------------------------------------|------------------------------------ 

4.40 2.25 

 

VĨpoļtov® rozpŊt² 

L0 = 1.05 x 5.80 = 6.09m 

S ohledem na mal® uģiteļn® zat²ģen² vol²me strop s horn² deskou tlouġŠky 40mm. Z monogramŢ A1 a 

A2 (obr. 2 a 3) vyplĨv§, ģe pro L0= 6.09 m je strop s konstrukļn² vĨġkou 210 mm pŚi vĨztuģi dvŊma 

pruty, schopen splŔovat projektov® poģadavky. 
 





 



VĨpoļtov§ pŚ²ļn§ s²la na hranŊ podpŊry pŚi vlastn² hmotnosti stropu 1,90 kN/m
2 
ļin²: 

 

VSd=0.5x(1.90x1.1+4.40)x5.80=18.82kN/m  

 
Z tabulky B11 lze zjistit, ģe pŚi  pouģit² pro vĨztuģ kaģd®ho ģebra dvou prutŢ je 

 

VRd=15,28kN/m a tud²ģ vzd§lenost ñaò ļin²  

  

   VSd ï VRd    LS           18.82 -15.28            5.80  
a =  -------------   x  ------   = -------------------   x  --------  = 0.55m  

       VSd      2                18.82         2 
 
Zvol²me na ¼sec²ch po 0,55m od ļela podpŊr tŚmeny o prŢmŊru 6 s rozteļ² s2 = 110mm, na zbĨvaj²c² 

d®lce ģeber stropu s rozteļ² s1 = 140 mm. 

 

 

PŚ²klad 2 
 

Navrhnout strop por v²cerodinnĨ obytnĨ dŢm pŚi osov® vzd§lenosti nosnĨch stŊn 9,00m. s®la stŊny 

ļin² 0,25m. 

 

Zat²ģen² stropu (bez vlastn² hmotnosti) ļin² [kN/m
2
] 

 

       VĨpoļtov®  |  Charakteristick® 

          |  Dlouhodob® 

    -------------------------------------------- |------------------------------------- 

    charakt.   ɔf vĨpoļt. %zat²ģen² charakt. 

    ---------------------------------------------|------------------------------------ 

- vrchn² vrstvy   1.00   1.3 1.30  | 100  1.00  

- n§hradn² od pŚ²ļek  0.25   1.2 0.30  | 100  0.25 

- uģiteļn® stŚ²dav®  1.50   1.4 2.10  |  35  0.53 

(dlouhodob® 35%)  ---------------------------------------------|------------------------------------ 

3.70    1.78 

 

 

Vol²me stejnŊ jako v pŚedch§zej²c²m pŚ²padŊ strop s horn² deskou tlouġŠky 40 mm. Na z§kladŊ 

nomogramu A4 vol²me strop typu JS 400/270/40 s konstrukļn² vĨġkou 270mm, rozteļ² ģeber 400 mm 

a vĨztuģ² s tŚemi ģebra rozhoduje prŢhyb a ģe je nutn§ vĨztuģ 3 # 16 mm. 

 

VĨpoļtov§ pŚ²ļn§ s²la pŚi vlastn² hmotnosti stropu 3,20 kN/m
2
 ļin²: 

 

VSd=0,5x(3,20x1,1+3,70)x(9,00 -0,25)=31,59kN/m  
 

 

 

 

 

 



Z tabulky B11 odeļteme, ģe pŚi vĨztuģi kaģd®ho ģebra tŚemi pruty je V
Rd

=30,84 kN/m a tud²ģ 

vzd§lenost Ăañ ļin² 

 

   31.59 -30.84        8,75      

a =  ---------- --- ---   x   ------   = 0. 10 m < s 1 = 0.13m  
       31.59        2         
 

Zvol²me pŚi podpŊr§ch po 3 tŚmeny co 0,10m < s2 = 0,13 m, poļ²taje od ļela stŊny a na zbĨvaj²c²m 

¼seku v rozteļ²ch 0,19m. 

 

 

PŚ²klad 3 
 

Navrhnout strop v budovŊ skladu pŚi osov® vzd§lenosti podpŊr 6,00m a uģiteļn®m stŚ²dav®m zat²ģen² 

10kN/m
2
. 

 

Zat²ģen² stropu (bez vlastn² hmotnosti) ļin² [kN/m
2
]. 

 

       VĨpoļtov®  |  Charakteristick® 

          |  Dlouhodob® 

    -------------------------------------------- |------------------------------------- 

    charakt.   ɔf vĨpoļt. %zat²ģen² charakt. 

    ---------------------------------------------|------------------------------------ 

- vrchn² vrstvy   1.20   1.3 1.56  | 100  1.20  

- uģiteļn® stŚ²dav®  10.00   1.2 12.00  |  80  8.00 

(dlouhodob® 80%)  ---------------------------------------------|------------------------------------ 

13.56    9.20 

 

Z monogramŢ A7 a A8 vyplĨv§, ģe je moģno pouģ²t strop JS 620/290/60 nebo strop JS 400/230/60, 

s ģebrami vyztuģenĨmi tŚemi pruty, pŚiļemģ rozhoduj²c² je prŢhyb stropu (A8). Zvaģme obŊ varianty. 

 

 

STROP JS 620/290/60 
 

Z monogramu C6 zjist²me, ģe s ohledem na nostnost je tŚeba vĨztuģ 3 # 16 mm a s ohledem na prŢhyb 

3 # 12. Zvolme vĨztuģ 3 # 16. 

 

Vypoļten§ pŚ²ļn§ s²la na hranŊ podpŊry (b = 0,20 m) pŚi vlastn² hmotnosti stropu 2,90 kN/m
2
 ļin²: 

 

VSd=0,5x(2,90x1,1+13,56)x(6,00 -0,20) = 48,58kN/m  

 
 

Z tabulky C11 zjist²me, ģe pŚi vyztuģen² kaģd®ho ģebra tŚemi pruty je VRd=21,41 kN/m a tud²ģ ¼sek 

Ăañ ļin²: 

 

   48.58 -21.41        5,80      

a =  ---------- --- ---   x   ------   = 1.62 m  

       48.58        2         



Na rovnĨch ¼sec²ch 1,69 m  od ļela podpŊr zvol²me tŚmeny prŢmŊru 6 co 130 mm, na stŚedovĨch 

¼sec²ch co 200 mm. V kaģd®m ģebru je tedy tŚeba 38 tŚmenŢ. 

 

 

STROP JS 400/230/60 
 

Z monogramu C8 odeļteme, ģe s ohledem jak na hmotnost tak i na prŢhyb je tŚeba 3 # 16. Na z§kladŊ 

tabulky C11 pŚi vlastn² hmotnosti stropu 2,90 kN/m
2
 (stejnŊ jako v pŚedch§zej²c²m pŚ²padŊ) a 

VRd=25,37 kN/m 

 

   48.58 -25.37        5.80      

a =  ---------- --- ---   x   ------   = 1.39m  

       48.58        2         

 
Na pŚ²mĨch usec²ch 1,43 m od hrany podpŊry vol²me tŚmeny #16 co 110mm, na zbĨvaj²c²m pŚ²m®m 

¼seku 2,94m co 150mm ï celkem 46 tŚmenŢ. 

 

 

 

SrovnejmŊ nyn² obŊ moģnosti. 

 

Vlastn² hmotnost dobou stropŢ je stejn§, nebudou tedy existovat roz²ly ve spotŚebŊ betonu 

 

SpotŚeba oceli na hlavn² vĨztuģ ģeber vġak bude v druh®m pŚ²padŊ vŊtġ², protoģe 3 pruty # 16 mm 

mus²me ukl§dat co 0,40 m. Ve stropu JS 620/290/60 je nutno takov®to 3 pruty # 16 uloģit co 0,62m ï 

spotŚeba oceli na hlavn² vĨztuģ bude tedy niģġ² o 35%. 

 

Strop JS 400/230/60 vyģaduje vŊtġ² poļet tŚmenŢ (t®mŊŚ dvojn§sobek), i kdyģ jsou zhruba o 120 mm 

kratġ² neģ ve stropu JS 620/290/60. 

 

 

Strop JS 620/290/60 je tedy n§roļnŊjġ² na spotŚebu oceli a vlastn² proveden². U stropu JS 400/230/60 

je zanļnou pŚednost² konstrukļn² vĨġka ï strop je o 60 mm niģġ². PŚi omezen² vĨġky urļen® na strop 

mŢģe pr§vŊ toto hledisko rozhodnout o volbŊ typu stopu. 




